4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90
lubricants Sakerhetsdatablad

samstadmmig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2015/830
Publiceringsdatum: 2/14/2015 Bearbetningsdatum: 2/28/2019 Ersatter: 10/13/2017 Version: 2.3

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foreta
1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : 4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90
Produktkod 1 43100

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar
Ingen tillgénglig extra information

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran
Ingen tillgénglig extra information

1.3. Ndarmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
77 Lubricants

1761 JA - The Netherlands

T +31 (0)78 6527652

technical@77lubricants.nl - www.77lubricants.nl

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Telefonnummer for nddsituationer 1 +31 (0)78 6527652
Mandag till fredag: 9:00 till 16:00 (CET)

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Finland Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 9 471 977
PO BOX 100 +358 800 147 111
29 Helsinki
Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500 112 — begar Giftinformation
171 76 Stockholm +46 10 456 6700 (Fran
utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Fulltext for H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig égonirritation.
2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :

GHSO07
Signalord (CLP) : Varning
Farliga komponenter : Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl
phosphates; Polysulfides, di-tert-Bu
Faroangivelser (CLP) : H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser (CLP) : P261 - Undvik att inandas damm, rok, gaser, dimma, sprej, angor.

P272 - Nedstankta arbetsklader far inte avlidgsnas fran arbetsplatsen.
P280 - Anvand skyddshandskar, skyddsklader, 6gonskydd, ansiktsskydd.
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten/....
P321 - Sarskild behandling (se kompletterande forsta hjalpen-anvisningar pa etiketten).
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.
UFI : KACU-2355-500G-UQD8

2.3. Andra faror
Ingen tillgénglig extra information
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Séakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1. Amnen
Galler inte

3.2. Blandningar

(EC nr) 209-909-9
(REACH-nr) 01-2119979545-21

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga (CAS nr) 64742-54-7 50-75 Asp. Tox. 1, H304
paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex (EC nr) 265-157-1
blandning av kolvaten erhallen genom behandling av | (Index nr) 649-467-00-8
en petroleumfraktion med vate i narvaro av (REACH-nr) 01-2119484627-25
katalysator. Bestar av kolvaten, framst C20 till C50,
och bildar en fardig olja med viskositet minst 19 cSt
vid 40 °C. Innehaller en férhallandevis stor andel
mattade kolvaten.]
Destillat (petroleum), vatebehandlade latta (CAS nr) 64742-55-8 1-5 Asp. Tox. 1, H304
paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex (EC nr) 265-158-7
blandning av kolvaten erhallen genom behandling av | (Index nr) 649-468-00-3
en petroleumfraktion med vate i narvaro av (REACH-nr) 01-2119487077-29
katalysator. Bestar av kolvaten, framst C15 till C30,
och bildar en fardig olja med viskositet mindre an
19 ¢St vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor
andel mattade kolvaten.]
Polysulfides, di-tert-Bu (CAS nr) 68937-96-2 1-5 Skin Sens. 1, H317
(EC nr) 273-103-3 Aquatic Chronic 3, H412
(Index nr) 01-2119540515-43
(REACH-nr) 01-2119540515-43
Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3- (CAS nr) 141904-03-2 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl (EC nr) 931-384-6 Eye Dam. 1, H318
phosphates (REACH-nr) 01-2119493620-38 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Mineralolja 1-5 Inte klassificerat
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga | (CAS nr) 64742-65-0 0.1-1 Inte klassificerat
paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex (EC nr) 265-169-7
blandning av kolvaten erhallen genom att avlagsna (Index nr) 649-474-00-6
normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom (REACH-nr) 01-2119471299-27
|Idsningsmedelskristallisation. Bestar framst av
kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en fardig olja
med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C.]
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products (CAS nr) 91648-65-6 0.1-1 Aquatic Chronic 3, H412
with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol (EC nr) 293-927-7
(Index nr) 01-2119976351-35
(REACH-nr) 01-2119976351-35
0,0,0-triphenyl phosphorothioate (CAS nr) 597-82-0 0.1-0.5 Aquatic Chronic 4, H413

Specifika koncentrationsgranser:

Namn

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgréanser

Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-
dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl
phosphates

CAS nr) 141904-03-2
EC nr) 931-384-6
REACH-nr) 01-2119493620-38

(9.4 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
(50 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

0,0,0-triphenyl phosphorothioate

CAS nr) 597-82-0
EC nr) 209-909-9
REACH-nr) 01-2119979545-21

_~—— |~

(0 <C <= 0) Repr. 2, H361fd

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjal
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen efter inandning
Forsta hjalpen efter hudkontakt

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen

Sék lakarhjalp.

: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.
: Tvéatta huden med mycket vatten. Ta av nedstankta klader. Vid hudirritation eller utslag:

. Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.

Fortsatt att skolja. Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
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Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Forsta hjalpen efter fortaring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Irriterande for 6gon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Vattenrida. Torrt pulver. Skum. CO2.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Farliga sénderdelningsprodukter : Risk for utveckling av giftig rok.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Skydd under brandbekdmpning : Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullstandigt
kroppsskydd.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Planeringar for nodfall : Ventilera spillomradet. Undvik kontakt med 6gon och hud. Undvik att inandas damm, rok,
gaser, dimma, angor, spre;j.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Forbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Fér mer information, se
avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljon.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengoéringsmetoder : Absorbera utspilld vatska i absorptionsmedel.

Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder fér siker hantering

Skyddsatgarder for séaker hantering : Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med 6gon och hud. Undvik
att inandas damm, gaser, dimma, angor, sprej. Bar personlig skyddsutrustning.
Atgérder betraffande hygien : Nedstankta arbetsklader far inte avliadgsnas fran arbetsplatsen. Nedstankta klader ska

tvéttas innan de anvands igen. At inte, drick inte och rék inte nér du anvéander produkten.
Tvatta alltid handerna efter all hantering.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagringsvillkor : Forvaras pa val ventilerad plats. Férvaras svalt.

7.3. Specifik slutanvandning
Ingen tillganglig extra information

8.1. Kontrollparametrar

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i narvaro av katalysator. Bestar av kolvéten, framst C20 till
C50, och bildar en fardig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade
kolvaten.] (64742-54-7)

EU - Yrkeshygieniska gréansvarden

IOELV TWA (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Gransvarde (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

Bulgarien - Yrkeshygieniska gransvarden

OEL TWA (mg/m?) |5 mg/me

Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?) ‘ 5 mg/m?
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4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden

Expoziéni limity (PEL) (mg/m?) 5 mg/m?

Expoziéni limity (NPK-P) (mg/m?) 10 mg/m?

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 1

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

ACGIH TWA (mg/m?) 5 mg/m?

ACGIH STEL (mg/m?) 10 mg/m?

Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl phosphates (141904-03-2)

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

ACGIH TWA (mg/m?) E

Destillat (petroleum), vatebehandlade litta paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten

kolvéten.] (64742-55-8)

erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med vate i narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C15 till
C30, och bildar en fardig olja med viskositet mindre &n 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Gransvarde (mg/m?) 5 mg/m?
Korttidsvarde (mg/m?) 10 mg/m?
Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) | 5 mg/m?
Mineralolja

EU - Yrkeshygieniska gransvarden

IOELV TWA (mg/m?) | 5 mg/m?
Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Gransvarde (mg/m?) 5 mg/m?
Korttidsvarde (mg/m?) 10 mg/m?
Bulgarien - Yrkeshygieniska gréansvarden

OEL TWA (mg/m?) 5 mg/m?
Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden
Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 5 mg/m?
Expoziéni limity (NPK-P) (mg/m?) 10 mg/m?

Finland - Yrkeshygieniska gransvarden

HTP-arvo (8h) (mg/m?) | 5 mg/m?

Grekland - Yrkeshygieniska gransvarden

OEL TWA (mg/m?) | 5 mg/m?
Lettland - Yrkeshygieniska gransvarden
OEL TWA (mg/m?) |5 mg/m®
Litauen - Yrkeshygieniska gransvarden
IPRV (mg/m?3) 1 mg/m?
TPRV (mg/m?) 3 mg/m?

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 5 mg/m?
Polen - Yrkeshygieniska gransvarden

NDS (mg/m?) 5 mg/m?
NDSCh (mg/m?) 10 mg/m?
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4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

VLA-ED (mg/m?3) 5 mg/m?
VLA-EC (mg/m?3) 10 mg/m?
Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

nivagransvarde (NVG) (mg/m?) 1 mg/m?
kortidsvarde (KTV) (mg/m?) 3 mg/m?
USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

ACGIH TWA (mg/m?) 5 mg/m?
ACGIH STEL (mg/m?3) 10 mg/m?

Destillat (petroleum), I6dsningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av
kolvdten erhallen genom att aviagsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom I6sningsmedelskristallisation.
Bestar framst av kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en fardig olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C.] (64742-
65-0)

EU - Yrkeshygieniska gransvarden

IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?
IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?
Bulgarien - Yrkeshygieniska gréansvarden

OEL TWA (mg/m?) 5 mg/m?
OEL STEL (mg/m?) 10 mg/m?
Kroatien - Yrkeshygieniska gransvarden

GVI (grani¢na vrijednost izloZzenosti) (mg/m?3) 5 mg/m?
KGVI (kratkotrajna grani€na vrijednost izloZzenosti) 10 mg/m?
(mg/m?)

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gransvarden
Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 5 mg/m?
Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?) 10 mg/m?

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) ‘ 1 mg/m?

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgérder:

Tillse att ventilation &r tillracklig for att halla oljedimman under gallande gransvérden. Anvénd skyddsglastgon nar risk foreligger for uppskvattande
amnen. Ogondusch med lamplig vatska.

Personlig skyddsutrustning:

Handskar. Skyddsglas6gon. Skyddskladsel. Undvika all onédig exponering.

Materialval for skyddskladsel:

Lampliga skyddsklader skall anvandas

Handskydd:

Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi. PVC-handskar, tal kemiska produkter (i enlighet med standard EN 374 eller motsvarande).
Genomtrangningstiden bér bestammas i samarbete med handsktillverkaren

Skyddsglaségon:

Kemiska skyddsglasdgon eller skyddsglasdgon. Anvand skyddsglasdgon nar risk foreligger for uppskvattande amnen. EN 166

Hudskydd:

Vid normal anvandning rekommenderas ingen sarskild skyddsutrustning eller sarskilda klader. Undvik langvarig/upprepad kontakt med huden. Om
upprepad hudkontakt eller férorening av klader &r troligt, anvand skyddsklader
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Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Andningsskydd:

Nar risk finns for mycket damm, dimma eller anga, anvand godkand andningsskyddsutrustning. Partikelfilter. EN 143

Begransning och évervakning av miljoexpositionen:
Undvik utslapp till miljon.

sikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand : Vatska

Farg : Inga data tillgéngliga
Lukt : Inga data tillgangliga
Luktgrans : Inga data tillgéngliga
pH : Inga data tillgéngliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgangliga
Smaltpunkt : Géller inte
Fryspunkt :-21°C

Kokpunkt : Inga data tillgangliga

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfalltemperatur
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck

Relativ angdensitet vid 20 °C
Relativ densitet

Densitet

Loslighet

Log Pow

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Explosiva egenskaper
Brandframjande egenskaper
Explosionsgranser

9.2. Annan information

:>190 °C

: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: Galler inte

: Inga data tillgéngliga
: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: 906.4 kg/m?

: Oloslig i vatten.

: Inga data tillgangliga
: 102 mm?s @40°C

: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgangliga
: Inga data tillgéngliga
: Inga data tillgangliga

Ingen tillgénglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produkten ar icke-reaktiv under normala villkor f6r anvéndning, férvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kanda farliga reaktioner under normal anvandning.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade férvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oférenliga material
Ingen tillgénglig extra information

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Under normala foérvaringsvillkor och normal anvandning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat
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kolvéten.] (64742-54-7)

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i narvaro av katalysator. Bestar av kolvéten, framst C20 till
C50, och bildar en fardig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade

LD50 oral (ratta)

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

LC50 inhalation (ratta) (damm/dimma - mg/l/4h)

5.53 mg/l/4u

kolviten.] (64742-55-8)

Destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i narvaro av katalysator. Bestar av kolvéten, framst C15 till
C30, och bildar en fardig olja med viskositet mindre @n 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade

LD50 oral (ratta)

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

LC50 inhalation ratta (angor - mg/l/4h)

5.53 mg/l/4u

Mineralolja

LD50 oral (ratta)

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

LC50 inhalation (ratta) (damm/dimma - mg/l/4h)

> 5000 mg/l/4u

(64742-65-0)

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av
kolvédten erhallen genom att avidgsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom I6sningsmedelskristallisation.
Bestar framst av kolvaten, fraimst C20 till C50, och bildar en fardig olja med viskositet mindre &n 19 cSt vid 40 °C.]

LD50 oral (ratta) 5000 mg/kg
LD50 hud (ratta) 5000 mg/kg
LC50 inhalation ratta (mg/l) 5.53 mg/l/4u

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller
Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

: Inte klassificerat
: Inte klassificerat
: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
: Inte klassificerat

Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl phosphates (141904-03-2)

NOAEL (subakut, oral, djur/manlig, 28 dagar)

500 mg/kg kroppsvikt

NOAEL (subakut, oral, djur/kvinnlig, 28 dagar)

150 mg/kg kroppsvikt

Fara vid aspiration

. Inte klassificerat

4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90

Viskositet, kinematisk

102 mm?/s @40°C

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allman

Akut vattentoxicitet
Kronisk vattentoxicitet

: Produkten anses inte skadlig for vattenlevande organismer och inte heller orsaka
langvariga skadliga effekter pa miljon.

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
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kolviten.] (64742-54-7)

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i narvaro av katalysator. Bestar av kolvéten, framst C20 till
C50, och bildar en fardig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade

LC50 fiskar 1

> 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l Daphnia magna

NOEC kronisk fisk

10 mg/l Oncorhynchus mykiss

NOEC kronisk kraftdjur

10 mg/l Daphnia magna

NOEC kronisk alger

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl phosphates (141904-03-2)

NOEC (kronisk)

0.12 mg/l

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol (91648-65-6)

LC50 fiskar 1

> 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbagsoring)

EC50 Daphnia 1

41 mg/l daphnia

EC50 96h algae (1)

> 100 mg/|

NOEC kronisk fisk

1000 mg/l Pimephales promelas

NOEC kronisk kraftdjur

32 mg/l 2 d Daphnia Magna

NOEC kronisk alger

100 mg/l 3 d

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

EC50 Daphnia 1

63 mg/I Daphnia Magna

EC50 72h algae 1

> 100 mg/|

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

LC50 fiskar 1

> 100 mg/I Brachydanio rerio

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/l Daphnia Magna

EC50 72h algae 1

> 100 mg/l Scenedesmus quadricauda

NOEC kronisk kraftdjur

> 5.5 mg/l 21 DY Daphnia Magna

kolvaten.] (64742-55-8)

Destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med vate i narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C15 till
C30, och bildar en fardig olja med viskositet mindre @n 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade

EC50 Daphnia 1 10000 mg/I

NOEC kronisk kraftdjur 10mg/l21d

Mineralolja

LC50 fiskar 1 > 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

> 10000 mg/l

EC50 72h algae 1

> 100 mg/l Scenedesmus quadricauda

(64742-65-0)

Destillat (petroleum), Idsningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av
kolvdten erhallen genom att aviagsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom I6sningsmedelskristallisation.
Bestar framst av kolvaten, fraimst C20 till C50, och bildar en fardig olja med viskositet mindre &n 19 cSt vid 40 °C.]

LC50 fiskar 1

100 mg/l

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l
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4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

| EC50 72h algae 1 | 3mg)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolviten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i ndarvaro av katalysator. Bestar av kolviten, framst C20 till
C50, och bildar en fardig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade
kolvaten.] (64742-54-7)

Persistens och nedbrytbarhet Inte biologiskt latt nedbrytbart.

Biologisk nedbrytning 31 % 28 d OECD 301F

Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl phosphates (141904-03-2)

Persistens och nedbrytbarhet Ej biologiskt nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning 7.4 % 28 DY, OECD TG 301 B

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol (91648-65-6)

Biologisk nedbrytning ‘ 2 % 28 DAYS

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

Biologisk nedbrytning ‘ 13 % 28 DAYS OECD TG 301 B

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

Biologisk nedbrytning ‘ 18.55 (17.8-19.3) %

Destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C15 till
C30, och bildar en fardig olja med viskositet mindre @n 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en forhallandevis stor andel mattade
kolvaten.] (64742-55-8)

Biologisk nedbrytning ‘ 31% 28 d, OECD TG 301 F
Mineralolja
Biologisk nedbrytning ‘ 31%

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av
kolvaten erhallen genom att avlagsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom I6sningsmedelskristallisation.
Bestar framst av kolvaten, fraimst C20 till C50, och bildar en fardig olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C.]
(64742-65-0)

Persistens och nedbrytbarhet Ej biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av kolviten
erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med véte i narvaro av katalysator. Bestar av kolviten, framst C20 till
C50, och bildar en fardig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en férhallandevis stor andel méattade
kolvaten.] (64742-54-7)

Log Kow ‘ >4

Amines, C12-14-tert-alkyl, 2-[[bis(1,3-dimethylbutoxy)phosphinothioyl]thiolmethylethyl phosphates (141904-03-2)

Log Kow 94

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol (91648-65-6)

Log Kow ‘ 9.4

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

Log Kow ‘ 6
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4310 - AUTOGEAR OIL SYN 75W-90
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2015/830
0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 2551

Bioackumuleringsférmaga Bioackumuleringsférmaga.

Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning av
kolvdten erhallen genom att aviagsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom I6sningsmedelskristallisation.
Bestar framst av kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en fardig olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C.]
(64742-65-0)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 260

Log Pow 9.2

12.4. Rorlighet i jord

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

EKOLOGI - jord/mark Absorberas i marken.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen tillganglig extra information

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. UN-nummer

UN-nr (ADR) : Gaéller inte
UN-nr (IMDG) : Gaéller inte
UN-nr (IATA) : Galler inte
UN-nr (ADN) : Galler inte
UN-nr (RID) : Galler inte
14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning (ADR) : Galler inte
Officiell transportbenamning (IMDG) : Galler inte
Officiell transportbenamning (IATA) : Gaéller inte
Officiell transportbenamning (ADN) : Géller inte
Officiell transportbenéamning (RID) : Géller inte
14.3. Faroklass for transport

ADR

Faroklass for transport (ADR) : Géller inte
IMDG

Faroklass for transport (IMDG) : Géller inte
IATA

Faroklass for transport (IATA) : Géller inte
ADN

Faroklass for transport (ADN) : Géller inte
RID

Faroklass for transport (RID) : Géller inte
14.4. Forpackningsgrupp

Foérpackningsgrupp (ADR) : Géller inte
Forpackningsgrupp (IMDG) : Galler inte
Forpackningsgrupp (IATA) : Galler inte
Forpackningsgrupp (ADN) : Galler inte
Forpackningsgrupp (RID) : Gaéller inte
14.5. Miljofaror

Miljéfarlig : Nej

Marin férorening : Nej
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Séakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

Annan information
14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Végtransport
Galler inte
Sjotransport
Galler inte
Flygtransport
Galler inte
Insjoétransport
Galler inte
Jarnvagstransport
Galler inte

: Ingen ytterligare information tillganglig

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Galler inte

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljoé

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga amnen som ar understallda begrénsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehaller inga amnen pa Reach-kandidatlistan

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH
Innehaller inga &mnen som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EU) nr 649/2012 fran den 4 juli 2012 om

export och import av farliga kemikalier.

Amnet (3Amnena) omfattas inte av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 850/2004 fran den 29 april 2004 om langlivade organiska

féroreningar och om andring av direktiv 79/117/EEG

15.1.2. Nationella foreskrifter

Tyskland

Hanvisning till AwSV-bilaga

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

Nederlanderna
Ministeriets lista dver cancerframkallande @mnen

Ministeriets lista 6ver mutagener

ICKE-uttémmande forteckning éver reproduktiva
toxiner - Amning

: Klass av hot mot vatten (WGK) 3, Mycket farligt for vatten (Klassificering enligt AwSV,
Bilaga 1)

: Is not subject of the 12. BImSchV (Hazardous Incident Ordinance)

: Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex
blandning av kolvaten erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med vate i
narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en fardig olja
med viskositet minst 19 ¢St vid 40 °C. Innehaller en férhallandevis stor andel méttade
kolvaten.],Destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska; Basolja — ospecificerad;
[Komplex blandning av kolvaten erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med
vate i narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C15 till C30, och bildar en fardig
olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en férhallandevis stor andel
mattade kolvaten.],Polysulfides, di-tert-Bu,1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction
products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol ,Destillat (petroleum),
Idsningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning
av kolvaten erhallen genom att avldgsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom
I6sningsmedelskristallisation. Bestar framst av kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en
fardig olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C.] ar listade

: Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex
blandning av kolvaten erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med vate i
narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en fardig olja
med viskositet minst 19 ¢St vid 40 °C. Innehaller en férhallandevis stor andel mattade
kolvaten.],Destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska; Basolja — ospecificerad;
[Komplex blandning av kolvaten erhallen genom behandling av en petroleumfraktion med
vate i narvaro av katalysator. Bestar av kolvaten, framst C15 till C30, och bildar en fardig
olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C. Innehaller en férhallandevis stor andel
mattade kolvaten.],Polysulfides, di-tert-Bu,1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction
products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol ,Destillat (petroleum),
I6sningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja — ospecificerad; [Komplex blandning
av kolvaten erhallen genom att avldgsna normalparaffiner fran en petroleumfraktion genom
I6sningsmedelskristallisation. Bestar framst av kolvaten, framst C20 till C50, och bildar en
fardig olja med viskositet mindre an 19 cSt vid 40 °C.] ar listade

: Ingen av komponenterna &r listad
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Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

ICKE-uttémmande forteckning 6ver reproduktiva : Ingen av komponenterna ar listad

toxiner - Fertilitet

ICKE-uttémmande forteckning 6ver reproduktiva : Ingen av komponenterna &r listad

toxiner - Evolution

Danmark

Danska nationella férordningarna : Ungdomar under 18 ar far inte anvanda produkten

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Héanvisningar om andring(ar):

Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer
Bearbetningsdatum Andrad
Brannbarhet (fast, gas) Andrad
Ersatter Tillfogat

1.2 Industriell/yrkesmassig Borttagen
anvandning spec

2.1 Skadliga fysikalisk-kemiska Tillfogat
effekter och hélso- och
miljoeffekter

2.2 Skyddsangivelser (CLP) Andrad

2.3 Andra faror som inte bidrar till Borttagen
klassificeringen

41 Forsta hjalpen efter inandning Andrad

4.1 Férsta hjélpen efter fortaring Andrad

41 l:'fjrsta hjéalpen efter kontakt med | Andrad
dgonen

4.1 Forsta hjalpen efter hudkontakt Andrad

41 Forsta hjalpen allméan Borttagen

4.2 Symptom/effekter efter kontakt Andrad
med égonen

4.2 Symptom/effekter efter Tillfogat
hudkontakt

4.2 Symptom/effekter efter inandning | Borttagen

4.3 Annan lakarhjalp eller behandling | Tillfogat

5.1 Lampliga slackmedel Andrad

5.1 Olampligt slackningsmedel Borttagen

5.2 Farliga sdnderdelningsprodukter | Tillfogat

5.3 Skydd under brandbekampning Andrad

5.3 Slackinstruktioner Borttagen

6.1 Skyddsutrustning Andrad

6.1 Planeringar for nodfall Andrad

6.1 Planeringar for nodfall Borttagen

6.2 Miljéskyddsatgarder Andrad

6.3 Rengdringsmetoder Andrad

6.3 Annan information Tillfogat

6.4 Hanvisning till andra avsnitt (8, Andrad
13)

71 Skyddsatgarder for saker Andrad
hantering

71 Atgérder betraffande hygien Andrad
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Sakerhetsdatablad
samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin &ndringsskrivelse (EU) 2015/830
7.2 Lagringsvillkor Andrad
7.2 Icke blandbara produkter Borttagen
7.2 Of6renliga material Borttagen
8.2 Materialval for skyddskladsel Tillfogat
8.2 Hudskydd Tillfogat
8.2 Begransning och évervakning av | Tillfogat
miljdexpositionen
8.2 Lampliga tekniska kontrollatgarder | Tillfogat
8.2 Annan information Borttagen
8.2 Andningsskydd Andrad
8.2 Personlig skyddsutrustning Andrad
8.2 Handskydd Andrad
8.2 Skyddsglaségon Andrad
9.1 Smaltpunkt Tillfogat
9.1 Lukt Borttagen
9.1 Farg Borttagen
10.1 Reaktivitet Tillfogat
10.2 Kemisk stabilitet Andrad
10.3 Risken for farliga reaktioner Andrad
10.4 Forhallanden som ska undvikas Andrad
10.5 Of6renliga material Borttagen
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter | Andrad
1.1 Ytterligare Information Borttagen
111 Ytterligare Information Borttagen
111 Ytterligare Information Borttagen
111 Ytterligare Information Borttagen
111 Ytterligare Information Borttagen
111 Ytterligare Information Borttagen
1.1 Ytterligare Information Borttagen
1.1 Méjliga skadliga inverkningar pad | Borttagen
manniskan och mgjliga symtom
121 Ekologi - allman Tillfogat
12.2 Persistens och nedbrytbarhet Borttagen
12.3 Bioackumuleringsférmaga Borttagen
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Tillfogat
13.1 Rekommendationer for Borttagen
avfallshantering
13.1 EKOLOGI - avfallsdmnen Borttagen
16 Férkortningar och akronymer Tillfogat
16 Datakallor Borttagen
16 Annan information Borttagen
Forkortningar och akronymer:
ADN Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
ATE Uppskattning av akut toxicitet
BCF Biokoncentrationsfaktor
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Séakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2015/830

CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)
DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC50 Genomesnittlig effektiv koncentration

IARC Internationella centret fér cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler for sjotransport av farligt gods

LC50 Daodlig koncentration for 50 % av en testpopulation

LD50 Dédlig dos for 50% av en testpopulation (d6dlig mediandos)

LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling

REACH Registrering, utvardering, godkéannande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag

SDS Sékerhetsdatablad

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande @mne

Full text of H- and EUH-phrases:

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Aquatic Chronic 4 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 4
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H361fd Missténks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det ofédda barnet.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

SDS EU (REACH-bilaga II)

ANSVARSFRISKRIVNING Informationen i sékerhetsdatabladet har inhdmtats fran kéllor som vi anser &ar sékra. Information tillhandahalls emellertid
utan att nagon garanti, uttalad eller underférstadd, ges med avseende pa dess korrekthet
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